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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン《目 J S 3 日日》をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の 
機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能について 
もっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸’ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギース 
タープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の 
省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少な<、その消費を効果的 
に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加する 
ことびでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシ 
ミ1」、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びに 
マーク（ I □ゴ）は、日米で統一されています。 



商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦目 J は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® 

Windows ® 2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 
2 日日日 、 Windows 98 と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• Netscape®、Netscape Navigator ⑥は 、 Netscape Communications Corporation の米国およびその 
他の国における商標または登録商標です。 Netscape ® Communicator は 、 Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

♦本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

♦本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございま 
したら、最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『ご相談窓□のご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2001 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 



ほ用説明書の見かた/記号について 




使用説明書について 


かんたんスタートガイドがず、最初にお読みくだをい。 

付属品の確認、コンピュータとの接続、プリンタの設置、 
ドライバのインス!-ール方法、プリントヘッドの位置調 
整など、巨 J S 3 日日をご購入後、はじめて使用するまで 
に必要な説明が記載されています。 




プリンタ活用ガイド 
(CD-ROM) 



[ A 警告 1 

「 A ま意1 

I 公禁止 I 

挺 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

[mm] 『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - R 日 M ) で、さらに詳しく説明されている内容です。 




甚本操作ガイド（本書）印刷を開始するとをにお読みください。 

普通紙を使った基本的な印刷手順、はがさに印刷する方 
法、プリンタの楽しい使いかた、曰常のお手入れ、困っ 
たときの対処方法など 、 BJ S 3 日日をお使いいただく上 
で基本となる操作-機能について説明しています。 


画面で見る使用説明書でず。 

プリンタに関するもっと詳しい説明が知りたいときにお 
読みください。プリンタを使ってできるいろいろなこと 
や、『基本操作ガイド』には記載されていないトラブル 
の巧処方法についても説明しています。 
操作方法については^「プリンタ活用ガイドを読もラ」 
に2ぺージ） 


記号について 




本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載 
事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安 
全にお使いいただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのある注意事項び書か 
れています。安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい禁止事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った 
操作を防ぐために、必ずお読みください。 
















































USB ケーブルについて 

US 巨ケーブルでプリンタを接続してお使いになる場合は、次の点にご注意くださし、。 



■次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

-プ IJ ンタドライバインス I -ール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S ( Windows または Mac OS ) び起動するまでのあいだ 
-プ IJ ンタび印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプ IJ ンタの電源び入っているとさでち、ケーブルの抜さ差しび行え 
ます。ただし、上記の場合にケーブルの抜さ差しを行うと、コンピュータやプ IJ ンタび正しく動作し 
なくなる場合びあります。 

■ USB ケーブルの抜き差しは、曰秒上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ IJ ンタの電源び入っている状態で US 巨ケーブルを抜さ差しするとさは、必ず抜いて 
から已秒じ(上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブルを差しこむと、正 
しく動作しないことびあります。 

■ コンピュータに複数のプリンタを接続するときは、1台ずつ接続してください。 

USB ケーブルを使って、 ] 台のコンピュータに複数のプ IJ ンタを接続することびでさます。この場合 
は、 ] 台ずつ接続し、接続するごとにプ IJ ンタドライバのインス!-ールを行ってください。 


■ コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを抜き差しするとき 
は、コンピュータ側（または USB ノ V ブ側）を抜き差ししてください。 

USB ケーブルは、プ IJ ンタ側のコネクタでは抜を差ししないでください。 



CD - ROM に入つているアプリケーシヨンソフト 
にごいて 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、画像編集や印刷が簡単に行える便利なアプリケーションソフト 
が入っています。 



■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord ( Windows ) 


■ ImageBrowser ( Macintosh ) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、アルバムを作成したり枚数や用紙を設定し 
て写真を印刷する ことび できます。プ □フェツ シヨナルフオトカードに印刷する場合には、これらの 
アプ IJ ケーシヨンソフトを使って原稿を作成してください。 

■ PhotoStitch ( Windows / Macintosh ) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成することびでさます。 

各アプ IJ ケーシヨンソフトの詳しい説明については、 CD - R 日 M に入っている『フオトプ IJ ントガイド』 
をご覧ください。『フオトプ IJ ントガイド』の見かたについては、「プ IJ ンタ活用ガイドを読もう」に2ぺ 
ージ）をご覧ください。 


各アプ IJ ケーシヨンソフトのインス I -ール方法については『かんたんスタートガイド』 
各アプ IJ ケーシヨンソフトの削除方法については『フオトプ IJ ントガイド』 
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各部の名称と役割 . 6 

まず印刷してみよラ 

Windows で印刷してみよう . 8 

Macintosh で印刷してみよう . 10 

はがさに印刷してみよ5 . 12 

用紙をセットする . 15 

一歩すずんだ使いかた 

プリンタを使っていろいろなものを作ってみよう！ . 16 

便利な機能を使ってみよう！ . 18 

プリンタについてちっと知りたいとさには 

ヘルプを使ってみよう . 20 

プリンタ活用ガイドを読ちう . 22 

お手入れ 

インクの交換/交換のめやす . 26 

ノズルチェックノ くターンを印刷する . 28 

プリントへッドをクリーニングする . 30 

プリントヘッドをリフレッシングする . 32 

プリントへッド位置を調整する . 34 

インク残量警告を表示する . 36 

インクタンクを交換する . 40 

困ったとさには . 42 

tt 様 . 54 

お問い合わせの前に . 58 





























巧をにお巧いいただ < ために 

安全にお使いいただくために、 li (下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること 
外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


I 設置場所について 


A 警告 


..3^ 讀 

アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置かないでく 
ださい。 

弓1 乂性溶剤び内部の電気部品に触れると乂災や感電の原因になります。 




1 A 注意 

1 

亀:..'. '偷 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

プ U ンタび落ちたりして、けびの原因になることびあります。 


^、霉. 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温 
や乂気の近くには置かないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 

下記使用環境でお使いください。 

温度：己〜3己む 湿度： ] 日〜9日％ RH (結露しないこと） 


毛足の長いじゅうたんやカーぺットなどの上には置かないでく 
ださい。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで乂災の原因になることびあ 
ります。 


I 電源にっぃて 
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電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたま 
ったほこりや巧れを、乾いた巧で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、 
乂災の原因になります。 



電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるな 
どのことはしないでください。また、電源コードに重いものを 
のせないで<ださい。 

傷ついた部分から漏電して、乂災や感電の原因になります。 




万一、煙び出たり変な臭いびするなどの異常び起こった場合、 
すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントか5抜 
いて < ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災ゃ感電の原因になります。販売店また 
は修理受付窓口までご連絡ください。 




{女全にお使いいただくために 
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いつでも電源プラグび抜けるように、コンセントの周りには物 
を置かないでください。 

万ープ U ンタに異常び起さたとさ、すぐに電源プラグび抜けなくなり、 
乂災や感電の原因になることびあります。 



AC 1 oovm 外の電源電圧で使用しないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 

なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源 
でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：已日/6日 Hz 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 


I 瞧ぃ U ： っぃて 


A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでく 
ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部分に触れて、乂災や感電の原因になり 
ます。 



蒙 


霉 

プリンタを分解-改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、义災や感電の原因になります。 

1 A 注意 

1 

到 

1: J 

E 口刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、けびの原因になることびあります。 



プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持っ 
て < ださい。 

ほかの場所を持つと不安定なため、落としてけびの原因になることび 
あります。 

1 r 4 :;: 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体•引 
乂性溶剤（アルコール•シンナー等）の入った容器を置かない 
で < ださい。 

プ U ンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、乂災や感電の原因になる 
ことびあります。 
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万一、 異物（金属片-液体等）びプリンタ内部に入った場合は、 
電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラグをコンセントか5 
巧いて、 as 売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると乂災や感電の原因になることびあります。 


■ ぉ手入れ U ： っぃて 


清掃のときは、水で湿！5せた巧を使用してください。アルコー 
ル、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでくだ 
さい。 

プ U ンタ内部の電気部品に接触すると、乂災や感電の原因になります。 



I プリントヘッド/インクタンクについて 

安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相 
談ください。 


プリントへッドやインクタンクを落としたり振ったりしないで 
<ださい。 

インクび漏れて周囲や衣服をミちすことびあります。 



•堂光'打などの電気製品の近くに置くときのごま意 

堂光好などの電気製品とプ U ンタは約]己 cml ； (上離してください。近づけると董光好のノイズび原因でプ U ンタ 
び誤動作することびあります。 

•電源を切るときのごま意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して電源ランプび消えていることを確認してください。電源ランプび点 
好-点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷できなくなることびあります。 





hll 靈にお使33ただ<ために 
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を巧のち赖とな割 


用紙サポート 

セツトした用紙を支え 
ます。印刷する前に取 
り付けてください。 


用紙ガイド 

用紙をセツトしたと 
さに、用紙の左端に 
軽く当てます。 


排紙トレイ 

巨口刷された用紙び排出 
されます。印刷する前 
に取り付けてくださし、 



I© 


電源 ボタン- 

電源を入れる/切るときに押します。 

電源 ランプ- 


疆 


才ートシートフイータ 

ここに用紙をセットしま 
す。一度に複数枚の用紙を 
セットでさます。自動的に 
1枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 

インクタンクの交換、紙間 
選択レバーの切替え、紙づ 
まりのとさに開けます。 


プ U ンタの状態を知らせます。 


リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してから、 
このボタンを押すと、エラーび解除さ 
れて EP 刷でさるよ5になります。また、 
EP 刷中に押すと印刷を中止します。 



電源ランプの表巧について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 



I 消な -電源び切れている状態です。 

緑色に点打… 印刷可能な状態です。 

緑色に,卓、滅…プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点巧するまでお待ちください。 
緑色に点な後、オレンジ色に点滅 

エラーび発生し、印刷でさない状態です。 

W 「電源ランプびオレンジ色に点滅している」 （4 己ページ） 

オレンジ色と緑色び交互に1回ずつ点滅 

サービスび必要なエラーび発生している可能性びあります。 
y W 「電源ランプびオレンジ色に点滅している」 （4 己ページ） 
















































USB ケーブル接続部 

ここに US 目ケーブルを接続し、 
コンピュータと接続します。 


電源コード接続部 

ここに付属の電源コードを接続します。 



紙間選択レバー 

用紙の種類に応じて、プ U ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。 


プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

プ U ントヘッドを取り付けたら、このレ 
バーを上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

ここにプ U ントへッドを取り付けます。 
















































Windows で印刷してみよ5 

『かんたんスタートガイド』を読んでプリンタの準備作業が終わった5、巧刷して 
みましよう。ここでは、 A 4 サイズの普通紙に EP 刷する場合の手順を説明します。 


参 


•本書では 、 Windows Me をご使用の場合に表示される画面を記載しています。 
♦普通紙1^(外の用紙に印刷するとさは、手順が異なります。 

が r はがきに印刷してみよう」 （12 ぺージ） 

I ^ iCDROMj 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 


プ IJ ンタの準備をずる 


電源が入っていることを 
確認します。 


EP 刷ずる 



用紙をセットします。 

「用紙をセット 
する」 （1 已ページ） 


原稿を作ぶする、または印刷するファイルを開< 


ク 


プリンタドライパの設定画面を開< 


ユイント-ワードバッド 


ルの表示な）巧入のま巧り）ヘルプ祖） 





プ□ノテイ]をク U ツ 




-プリシタ- 

ブリンタを#: 11 


がお 
種実目 
巧巧 
〕プント 


巧巧ほうプリンタ：オンライン 
Canon BJ S 如 0 
USBPRN01 



-巧刷巧固 

a すぺて(が 

-巧刷が滅 

が敦を)： |i ヨ 1 

广ページおち喧） h ページから化） 

1 ペ-ジまでの 

广還巧し潮敬， 

が团画 

厂が単位で Ef ] 刷 &) 

「 0 K 1 キャン t ル1 


翁 


•アプリケーションソフトによって、設定画面の開をかたが異なります。 
アプリケーションソフトの使用説明書もあわせてご覧ください。 

• Windows 2日日日では、アプリケーションソフトの[ファイル]メニュ ー 
で[印刷設定]をクリックします。 

• Windows XP をお使いの場合は、別紙の 『 Windows ® XP をお使いのお 
客様へ』をご覧ください。 


























































印刷に要な設定をする 



4 


印刷を開始する 





参印刷中は、次のような画面が表示されます。ただし 、 Windows 2日日0で 
は BJ バックグラウンドモニタ、目 J バックグラウンダは表示されません。 

が fMiin 「プリンタの状況を確認しよう」 

目 J バックグラウンダ 



*ストト I ' j 追な：^ 11 圏 阿ュプシト-ワ-ドル)ド 1 -OCanon BJ Status Monito し' し智 BJ"') ウヴラウシドモこ夕 - ... | 帖 Canon 


I 恆 y ▼难 


目 J ステータスモニタ目 J パ'ックグラウンドモニタ 



まず巧刷してみよう 


♦印刷中にリセットボタンを巧すと、印刷が中止されます。 

参排紙トレイに用紙が已〇枚程度たまつたら取り除いてください。 
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Macintosh で酣即してみよ 5 

『かんたんスタートガイド』を読んでプリンタの準備作業が終わった5、巧刷して 
みましよう。ここでは、 A 4 サイズの普通紙に巧刷ずる場合の手順を説明しまず。 



普通紙 m 外の用紙に印刷するとをは、手順が異なります。 
が r はがきに印刷してみよう」 （12 ぺージ） 

曲)- R®M」r いろいろな用紙に印刷してみよう」 



用紙をセットします。 

「用紙をセット 
する」 （1 已ページ） 


EP 刷する 



原稿を作ぶずる、または印刷ずるファイルを開< 


ク 


用紙サイズを設定する 



參. 


アプリケーションソフトによって、設定画面の開さかたが異なります。 
アプリケーションソフトの使用説明書もあわせてご覧ください。 














































3 


印刷を開始する 


サイぶ 






印刷設定 

原稿の種類に近いアイコンを選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の 
特性に合わせた印刷品位や色で印刷します。 


巧 


喔 


巧 


夕字中/こXの原稿を印刷するとをに選びます。 

イラストやグラフなど色の境界がはっさりした原稿を印刷するとさに 
選びます。 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとをに選びます。 

印刷品位や色に関する詳細な設定を行ラとをは、このアイコンをクリ 
ックしたあと、[詳細設定]ボタンをクリックし、表示される[詳細設 
定]ダイア□グで設定してください。 


まず巧刷してみよ5 
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はびをに印刷してみよ 5 

はがきを使って、年賀げやあいさつ状を巧刷してみましよう。 


夜 


一般の官製はがさ、お年玉付さ年賀はがさに印刷でさます。ただし、往復はが 
さは使用でさません。また、写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさ 
には印刷でさません。 


プ ij ンタの準備をずる 



•はがさがカールしているとさは、逆向をに巧げてカールを直してください。 
このとさ、はがさの表面が波状にならないように注意してください。 


♦官製はがさは4日枚までセツトできます。 


EP 刷する 




Macintosh をお使いのち4ぺージ 


アプリケーシヨンソフトで、用紙サイズが[はがき] 
に設定されていることを確認する 
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2 


プリンタドライバの設定画面を開を、日り刷に(8^要 
な設定をする 


が 「Windows で印刷してみよう」 （8 ぺージ） 



ご使用のはびきに適した^ 
JS 定を選びます。 


はびをの種類 

プリンタドライバの設定 

官製はがき （通信面） 

[はがき] 

(宛名面） 

阳がき] 

インクジェット官製はがき(通信面） 

[インクジェット官製葉書] 

(宛名面） 

阳がき] 

プ□フェッシヨナルフォトはがき循信励 

[プ□フオトぺーパー] 

(宛名面） 

[はがき] 

フォト光沢 A ガキ （通信面） 

[光沢紙] 

(宛名面） 

阳がき] 


3 


印刷を開始ずる 


0^1 


「プリンタ- 

ブリンタる(ゆ I 測況 ■aim 
巧お： 巧巧ほうプリンタ：： 

桂强： Canon 日 J S3 孤 

巧所： USBPRN01 


■マ 1 x 1 


プ山けィを)…」 


' ぺ一つ!淀垣）广 


r 




■ ぺ-ジからの 
ページまでの 


mm 

が函西 



[ OK ] をクリツ 


クします。〉 


を 


参印刷済みのはがきは1枚ごとに、排紙トレイか5取り除いてください。 

参はがさの両面に印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。 

参写真を印刷するとさには、写真用の専用紙を使用すると、されいに印刷 
でさます。 

「プリンタを使っていろいろなものを作ってみよう！」 （16 ページ） 


公禁止 


はがきを持つときはできるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に触れないでくだ 
さい。 



まず巧刷してみよ5 
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アプリケーシヨンソフトで、用紙サイズが[はがを] 
に設定されていることを確認する 


が 「 Macintosh で印刷してみよう」 （10 ぺージ) 



プリンタドライバで ED 刷の設定をし、酣閒を開始ずる 





参印刷済みのはがさは1枚ごとに、排紙トレイから取り除いてください。 

•はがさの両面に印刷するとをは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷す 
ることをお勧めします。 


♦写真を印刷するとさには、写真用の専用紙を使ラとされいに印刷でさます。 


1；^「プリンタを使っていろいろなものを作ってみよう！」 （16 ページ) 


hg > 禁止 

はびきを持つときはできるだけ端を持ち、インクび乾くまで印刷面に触れないでくだ 
さい。 
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用紙をセツトする 

A 4 サイズの普通紙を例にして、基本的な用紙のセツトのしかたを説明します。 
その他の用紙や夺ヤノン製専用紙については、下のページをご覧ください。 

が I 加- R®M| 「いろいろな用紙に印刷してみよラ」（用紙別に説明されています） 





印刷が終了した用紙は… 

普通紙の場合は、排紙トレイに已〇枚程度たまったら取り除くようにしてくだ 
さい。インクが乾くまで印刷面にはさわらないようにしてください。 

用紙によっては、インクが乾くまで時間がかかるちのがありますのでご注意く 
ださい。 






















プ u ンタを巧って 
いろいろなちのを作ってみよラ！ 

夺ヤノン製専用紙を使って、プリンタをもっと楽しく便利に活用してみましょう。 


. T シャツ面写紙 


T シャツ転写紙に印刷すれば、 T シャツや八 
ンカチなどに写真やイラストをアイ□ンプ 
U ントすることびでさます。 

才 U ジナル T シャツやエプ□ンなど、あなた 
だけのお気に入りを作ってみませんか？ 




ナルフォトぺーパー 


デジタルカメラで撮った写真をプ□フェツ 
シヨナルフオトペーパーに印刷すれば、高 
画質印刷びお楽しみいただけます。お気に 
入りの写真でお部屋を飾ってみませんか？ 




卜光沢八ガキ 




通信面に光ミ尺びあるはがさサイズの専用紙 
です。 

思い出の写真やお好さなイラストを年賀状 
や暑中見舞いにしてみませんか？ 
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OHP フイルム 


オーバーへツドプ□ジエクタで使用す 
る専用フイルムです。カラープレゼン 
テーシヨン資料の印刷に最適です。 





キヤノン製専用紙 


參 


用紙の名前 

型番 

バブルジェット用紙 

LC-301 

局品位専用紙 

HR-101S 

フォト光ミ尺紙 

GP-301 

フォト光ミ尺フイルム 

HG-201 

フォト光ミ尺カード 

FM-101 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー 

PR-101 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC-101 L/PC-101 SL/PC-im D/PC-101 W/PC-101 C 

プ□フェツシヨナルフォトはびき 

PH-101 

日 HP フイルム 

CF-102 

T シャツ転写紙 

TR-201 

ノけ■一紙 

BP-101 


♦このほかに、普通紙、封筒、官製はがさ、インクジェット用官製はがさがお使いいただけます。 

♦専用紙のセットのしかた、一度にセットでさる枚数、印刷節囲などについては『プリンタ活用ガイ 
ド』で詳しく説明しています。 


1^1 CD-ROM I 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 

►プ□フェツショナルフォトカード/フォト光ミ尺カードに印刷するときは、『プリンタソフトウェア 
CD-ROM』 に入っているアプリケーションソフトを使うと、より簡単に印刷することがでさます。 
インスI-ール方法については『かんたんスタートガイド』 



歩ずずんだ使いかた 
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便利な機能を巧ってみよ 5! 

プリンタドライバを使いこなせば、プリンタはもっと使いやすくなります。 
ここでは、プリンタドライバの便利な機能の一例をご紹介します。 
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□単をか果 



闽 

クオリティ 

國 

待#巧巧 

圏 

わラ- 





Canon 詳础設定 


因 


ロトトフォいトフ巧り 


11 

!) て補正すミ 


。曲化 a 


ま本 i 綻1ペ-ジ試ち I スタンプ巧忌特嫩力ま I ぉ試こ入り I ユ-ティリティ I 
厂イラスト如チ® 

B 販さ妙： q — 


厂単色かまの 
口た仍を） 
r じ/が凹） 
r 指定色扣） 
色お)： 


—カレ- ◎ 
* 卵-シ域 


厂 VMD フォト(り） 




r~ イ4一。；•一々が T れ A 



EW!il3B5iiiB»jiytCT^ 


を本記ち I ベージ設定 I スタンプ/ち忌特张みま Lt 魚に入り I ユーティリティ1 


'' が进武 


ぶ 


明るさ(が： 


曰 


-単をかまの 
(? わ仍@ 
r むが凶〉 
r 指定を相） 




写真の線を際立たせて、イラストのよ 
うな仕上びりにします。 







J 




プリンタドライバの機能の詳細については、プリンタドライバ 
ヘルプ、『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) を参照してください。 
プリンタドライバへルプの見かたについては 
r ヘルプを使ってみよう」 （20 ページ） 




イラストタツ 




N 


歩ずずんだ使いかた 
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ヘルプを巧ってみよう 


プリンタドライバの機能について詳しく知りたいときには、ヘルプを使ってみ 
ましよう。ヘルプを使うと、プリンタドライバの設定画面を見なが5、操作方 
法/機能の意味を調べることができます。 



キーワードで 
検索できまず。 


ヘルプ画面 


クリックすると 
ヘルプの目次が 
表示されます。 


乃ィルの漏ま( 


) しわり(凹）オプションり）け妇） 


-ド①1臟徽1 6円脚 ( P ) 1 


[基本設定]シート 


[畳本設定]シートでは、づリンかこわットしている用がの巧舞に合わせて、吾本的な巧刷 
設定を巧し1ます。特殊な巧刷をしむ L ぶ良り、このシートの巧目だけ記定すれば、巧巧の 
EnJBili ゴま巧でまキ寸 * 


基本的む巧刷 i る定ぞ巧う 

ブリントアド J Xイザーで En 刷試ぞホ巧う 


巧目の或脱見たいと巧主" 

總端織離 Ite 


'ください。ボイン 々のお wwb 


に巧めな巧を 

巧刷品皆と J 、一つトーV のを日みち 



ここに、各シートで 
でさる操作が表示さ 
れまず。クリックず 
ると、操作説明が表 
示されます。 


乃イルの漏集(をしわり(凶）オプションり）ヘルプが 


■」□レ I 




Windows の[スタート]メニューから 
[プ□グラム]一に anon 目 J S3 日日] 一 
[操作説明]を選んでち、ヘルプを表示 
させることがでをます。 


を欠に） ] キーワード巧 r 房る®] En 田(り [ 


ブリントアド/ W ザーで巧則設定を行う 


Iにさわせて、ブ I. 

イパの設定を巧うことびできます。丟示される酉巧に答えるだけで、巧紙の梗類]や作 n 
刷品百]などの設定が巧切なものIこま!をされます。ブリントアわレ r ザーで巧う印刷設定 
の手 III 目を i なします。 

1. 度本訪定]シートのはム.巧がイヴニ J ポタンをクリックします。 

ブリントアド J ;イザ—び起れします。 

2. をシートのち Pci の内容を読んで首えぞ进折し、じたへ]ボタンをクリックしていきます。 

3. 新をのシートで院了]ボタンぞク U ックします。 

"上で、ブリンタドライ J 怕)設定は白が)的に巧切なものにま:ミされます。 

4. ゴレビ A 二を見て、案おのブリン:?のげ態がイラストと同じになっている力がうか應忍し 
ます。 

同じでなかった巧さは、イラストに合わせて、たットしをしてください。 

5. に均ボタンをク U ックします。 

1U 上で巧刷設定は売了です。巧刷を開始すると、ほ用して L >る巧巧の巧頭にをった 
6円刷を巧います。 


团ま巧目 

まホわむ印刷 i を志ホ巧う 




































































プ) u ンタドライバの機能の説明を表おする 

[?] をクリックします。、 






プリンタについてちつと知りたいとさには 
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プリンタミ舌用ガイドを読ち5 

『プリンタ活用ガイド』は、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 
プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの巧 
処方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 



フ7ィルの漏集ち）ま示 

0シ''トンフ* 喊 Communicator <£) U フ•化） 


77ィルのお集を）ま示ゲゎフ•炒 Communicator (£) U7*(H) 



i ぶ ^ 

H 戻る 

3 油ぶ^ お ふ i £ 

再読みをみ 本-ム なま がイド ‘ぃ； セキュリティ 

i a 

P よ バ 3 4 义お过 田 

巧る 南まみ泣み トムが巧 机ド 巧刷 セキコ 

1 S 

a 


み。トゥ . 
イントネ"ノトし 


リンタをもっとミ舌用しよラ I 



プ IJ ンタそ髓つて 
S いろなこと《レてみよろ 


ぶだぶ紫こ 


卜がけがが 

苗! I ドキュ拟卜完了。 


困つたとさには ] 

トラブルかなでと旦ったら • は下の巧目からち K を S してトラブル R» のホがかけを見つけましよ 3* 

トラフルの供巧方まは、 r キト户/サートス も サボート - 1 でもこ技いただけます • ただし、イン5—ネホへのち巧巧をはお客ちのこを巧とな巧すのでごまがださ 
い* 

プリンタドライパのインストールに M ずるトラブル 
プリンタのの作に M ずるトラブル 


巧巧に M するトラブル 


卜がががが 

さ! -門ュ拟卜完了。 


プリンタをもっと活用してみたい 
ときにはここを見てください。 


困ったときにはここを見てください。 
『基本操作ガイド』には載っていないトラ 
ブルの解決方法も記載されています。 



『プリンタ活用ガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されています。 
ブラウザ (Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator 、 
Netscape Communicator を推奨）の基本操作については、各ブ 
ラウザの使用説明書を参照してください。 
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プ) J ンタ活用ガイドを表示する 


次の操作にしたびって、『プ U ンタ活用ガイド』を表示してみましよラ。アプ U ケーシヨ 
ンソフトのマニュアル『フオトプ U ントガイド』を表示させる場合も、ここをお読みく 
ださい。 




『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピユータの CD - ROM ドライブに入れる 




♦ r 使用許諾契約書」画面が表示された場合は、内容を確認し、同意する場合は[はい]をクリッ 
クします。 

参画面が自動的に表示されない場合は、デスクトップ上の^をダブルクリックし、^を 
ダブルクリックします。 


ク 


画面が表示された S 、[7 ニユアル]をクリックする 


canon 



言語 曰本語 パ—ジョン J 

すでにインストールされて L るブリンタト"ライ J 巧‘部ります0 


ボタンをクリックして、実巧してくだ孰、。 


インストール 


3 


.アルを読む]をクリックする 




プリンタについてちつと知りたいとさには 
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マニュアルをインストールしない場合 


7こユアルのインストール 


わ情いの： D ピュ-拥こイ>スト-ルしますか？むスト-ルすると、放回から CD-ROM を制がに表示できます。 

いいま (N) _ 辛ャ:^とル ^ 


1C—.. 端:雌: 



マニュアルが表示さ 
れます。 


アプリケーションソフト 
のマニュアルをご覧にな 
りたい場をは、『フオトプ 
リントガイド』を選んで 
<ださい。 


7ニユアルをインストールする場合 

インス!-ールするには八ードディスクに]日 M バイトじ(上（『フォトプ U ントガ 
イド』わインス!-ールする場合は、2日 M バイト(上）の空き容量び必要です。 


24 



アプ IJ ケーシヨンソフト 
のマニュアルち同時にイ 
ンストールしたい場をは、 
キーボー ドのに tri ] キー 
を押しなが5『フォトプ 
リントガイド』ちクリツ 
クして < ださい。 





































































♦インス! -- ルした『プリンタ活用ガイド』を表示するときには、 Windows の[スタート] 
から[プ□グラム]一旧 J S 30 日]一旧 J S 300ガイド]一旧 J S 300プリンタ活用ガイド] 
の順に選んでください。 

♦『フォトプリントガイド』を表示するとをには、上の手順で旧 J S 300フォトプリントガ 
イド]を選んでください。 

♦インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』の削除ち法については、『プリンタ活用ガイド』 
の「プリンタ活用ガイドを削除する」を、『フォトプリントガイド』削除ち法については 
『フォトプリントガイド』をご覧ください。 


『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピユータの CD - ROM ドライブに入れる 


ク 


下の画面が自動的に開いた6、 [7 ニユアル]フォルダをダブルクリックずる 





プリンタについてちつと知りたいとさには 
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インクの交換/交換のめやす 

印刷結果がかすれたり、色が正しく巧刷されないときは、インクがなくなっているか、 
プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。下の順番でお手入れ 
を巧ってください。 


ノズルチェックパターンの巧刷 

^^28ぺージ 


ノ くターンが欠けている場合は 


パターンに縦ずじが目立つ場台は 


(完ン 


卜へッドのクリー 

が30ぺージ 


改善されない場合は 


へツドリフレッシング 

1^32ぺージ 


改善されない場合は 


インクタンクの交換 

40ぺージ 


3C 


プリントへッド位置の調整 

が34ぺージ 


を 


•インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性が 
あります。お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 

♦インク残量警告の機能を使ラと、インク残量が少なくなったとさに警告を表示させることがでさ 
ます。 

「インク残量警告を表示する」 （36 ページ） 
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お手入れをずるには 


お手入れをするにはプ U ンタドライバの設定画面から操作します。(下の手順で設定 
画面を開さましよう。 




♦ Windows の[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選びます。ウィンドウが開いたら [Canon 目 J 
S 30 0] アイコンをクリックし、[ファイル]メニューか 
ら[プ□パティ] (Windows 2000の場合は[印刷設 
定])を選びます。 

• Windows XP をお使いの場をは、別紙の 『 Windows ® 
XP をお使いのお客様へ』をご覧ください。 



^ここでアイコン、 
V を選びます 。 J 

各機能については、次ページ m 降をご覧ください。 


1— 共1 

が-二/ヴ喧 


が 1 

阳フレが。 


1 

へ，ド巧お瞄' 

【ぶ"だ觸も） 

ィ潑が 

ィ 

'W 

! 


お I & I 

をおオフ(り） 白め取隔旋を） 

望 J 



もスト々巧ニタ拉か地)…1 

OK 

1キサン垃 t 1 喝巧(が1 ヘルブ1 




お手入れ 
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ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか5正常にインクが出ているか、プリントへッドの位 
置がずれてないかを確認ずるためのノズルチェックパターンを巧刷します。 


を 


プリンタのリセットボタンでノズルチェックパターンの印刷を始めることもでさます。電源が 
入っていることを確認し、 A 4 サイズの用紙をセットします。リセットボタンを押し続け、電源 
ランプが2回点滅したとさに離します。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認し、 A 4 サイズの用紙をセツトする 


プリンタドライバの設定画面でンズルチェックパターン印刷]をクリックする 



設定画面の開さかたについて 

「お手入れをするには」 （27 ページ） 
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Ell 刷ずるか確認ずるメッセージが表巧された S 、[ OK ] をクリックする 


マ 


ノズルチェックパターンを確認する 




お手入れ 
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プリントぺツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンを巧刷してパターンが欠けている場含は、プリントへ 
ッドのノズルがつまっています。プリントへッドのクリーニングを行ってくだ 
さい。プリントヘッドのクリーニングは、インクを消耗します。必要な場合の 
み行ってください。 


プリンタのリセットボタンでプリントへッドをクリーニングすることもでをます。電源が入って 
いることを確認します。リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認する 


2 プリンタドライバの設定画面で[クリーニング]/ [へッドクリーニンク]をク 

■ J ツクずる 


設定画面の開さかたについて 
が「お手入れをするには」に7ぺージ) 




过ぶ] 


を肢 I 詳細 I 色の菅巧 I 其ち I 巧を本設ち I 0 ペ-ジ 設定 

@1スタンプ催さ I 一 特嫩力ま I 过わ尉こ入り M ユ—テイリテイ 



解 


ヘッド位置調留 U) 


バターン巧刷(が 


宅源オフ(が 自勒巧お設定を） 


席 


♦墨 


逆 


嘴骑タ イ菅告 


もステ-タスモニタ起旣 (M)... 


0K I キャンむレ」適用解」ヘルプ 
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eatiotl BJ S 300 プ IJ ンク ユーテイ IJ テイ 



Version 3.9 


ツドク ij ーニンク’ 

プリント、ツドのク IJ 一ニングを巧います 


ツドリつレツシンク’ 

、ッドク IJ 一ニングよ y もな力なク IJ 一ニングを巧い 
ます 


が了 




マ 


クリーニングずるか確認ずるメッセージが表巧された S 、[ OK ] をクリックする 


公禁止 


クリーニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 

クリーニング中は、電源ランプび点滅しまず。終了するまでには約己0秒かかります。 



クリーニングが終了したら、効果を確認するためにノズルチェックパターンを印刷してみまし 
ょう。（が28ぺージ） 

改善されない場合はへッドリフレッシングを行ってください。ページ） 


お手入れ 
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プリントへツドをリフレツシングする 

プリントへツドのクリーニングを巧っても効果がない場合は、へツドリフレツ 
シングを巧います。ヘッドリフレッシングはインクを消費します。必要な場合 
のみ巧ってください。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認する 


2 プリンタドライバの設定画面で[へツドリフレッシング]をクリックする 



設定画面の開さかたについて 

「お手入れをするには」 （27 ページ） 
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ヘッドリフレツシングするか確認するメッセージが表示された S 、 
[0 K ] をク U ックする 


公禁止 


へッドリフレッシングび終了するまで、ほかの操作は行わないでください。 
ヘッドリフレッシング中は、電源ランプび，点滅しまず。終了するまでには約 1' 


-2分かかりまず。 




へッドリフレッシングが終了した5、効果を確認するためにノズルチェックパターンを印刷し 
てみましよう （1：^ 28ぺージ)。 

改善されていない場をはへッドリフレッシングを再度行ってください。 

それでも改善されない場をはインクがなくなっている可能性が高いです。インクタンクを交換 
してください （1：^ 4日ページ)。 

インクタンクを交換しても改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があり 
ます。お買い求めの販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 

ノズルチェックパターンを確認して、パターンに縦すじが目立つ場合はプリン 
卜へッド位置がずれています。プリントへッド位置を調整してください。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認し、 A 4 サイズの用紙をセツトずる 


プリンタドライバの設定画面で[へッド位置調整]をクリックずる 



設定画面の開さかたについて 
が「お手入れをするには」に7ぺージ） 


をお I 詳細 I 色の管巧 I 兵右 I 讶ま本設定 I 0 ページ設定 

圏スタンプ/皆ま I ^特嫩力ま I 过わ黄(こ入り w ユーテイりテイ 


^-斥 

1クリックします。 I 。ピン。 ◎ 

晒 


み I 


クリーニ/ヴ© か y ドリフレツシンヴ(垃 


圓 


解 考?? 


バトン En 刷処 


ミおオフり） 自めを源設定の 


If 


♦苗!^ 


苗 


イ缴が 


イ習吿 


を）ステ-タスモこ々起め(凹)… 


0 K I キゎセル」趣用(が」ヘルプ I 


黑 



パターンが印刷されます。 
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縦すじが目立つ 
パターンの例 


11111111111111 



パターンの中ブ 
1 すじの目立たな L 


へゥド位置調おを巧います。な]存にれたバトンをき昭して、むらびねく 
ち一なバターンの番号を、 A 〜巧りそれぞれの欄に入力してください。 


巧方向の調整 （-3 〜 +7) 


ンの中か5個 

いノ。 
の番号を入力します。 



柳(が 

凹 


欧リ(目） 

1〇 


C 列を） 

1〇 

d 

方向の調裝 (-5 〜巧） 



D 列(が 

1 口 


E 列を） 

1〇 


F 列の 

1〇 






ヘルプお ）I 



最ち縦すじが目立た 
ないパターンの例 


完了のメッセージが表示された!5、 [0 K ] をクリックします。 



A 


へッド位星調袋を巧います。 

調袋には印刷を件いますので，プリンタの準棉（ケ-プルの 
描商、プリンタの巧おをオン）をして、紙悟]還折レパーをを 
にセットし、オートシートフィーダにま巧化を1巧入れで< 
どさい。 

調皆用のバタ—ンをが刷しますか？ 



〜ッド位置調袋 


111111 ごミ I ミ 

1111111111 I 11111111111 

主 = mlp ミ lmlm = 


お手入れ 




11111ミミちミニミ 

====-=-===== 


呼 111111111 こ 
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インク巧量害告を表示する 

インク残量警告を設定すると、印刷中にインク残量が少なくなったことがわかります。 

インク残量警告表示のし < み 

インクカウンタをリセットすると、実際のインク残量に関係なく、現在のインク残量を満杯であ 
るとみなしてカウントを始めます。このため、インク残量警告を正しく表示するためには、新し 
いインクタンクを取り付けたときに（実際のインクが満杯であるときに）、インク残量警告を 
[表示する]に設定し、インクカウンタをリセットする（みかけのインク残量を満杯に設定する） 
必要があります。 

新しいインクタンクを取り付けたとまに、 

インク巧■警告を[表示する]に設定ずる (が 37 ぺージ） 


取り付けたインクタンクのインクカウンタをリセットずる (が 38 ぺージ） 


インク残量び少なくなると 


インク巧■警告が表示される 


Windows 


( BJ ステータスモニタ） 


Macintosh 


(ステータスダイア□グ） 


オプション (Q) ボート(むヘルプ出） 


ブリンか I ま節' I ガイド I 



刷中ですげ、 


下記のインクぴかねくねっていま 


d 


巧間遇巧 WS - e 置：左 


ドキユタントを： document 

巧刷パー:?：1 _ 

遽巧が;'兄： 36X 


印刷中止を ）I ジョブー度をま示 ( Q ) 


CaiKMl BJ S 300 

Version 3.9 

ま ; 目を ： mazenda 
が刷ページ： 1 ページ目 

3 部目 

が刷や ：1 

1 

ィンク M 轉 



參 


Macintosh 


バックグラウンド印刷を[オン]にしていると 
さには、目 J プリントモニタにインク残量警告 
が表示されます。 

目 J プリントモニタについて詳しくは 

I CD - ROM ] 「プリンタの状況を確認しよう」 


® が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 
新しいインクタンクをご用意ください。 



新しいインクタンクに交換ずる (が 4 日ぺージ） 
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インク巧量警告を設定する 


1 プリンタの電源が入つていることを確認ずる 


2 プリンタドライバの設定画面で[インク残量警告設定]をクリックずる 



インク残量警告を正し <表示するための注意 

•新しいインクタンクに交換した S 、 於ずインクカウンタをリセットずる 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしないと、実際のインク残量は満 
杯なのにインクカウンタが満杯に戻らず、正しいインク残量警告を表示できなくなります。 

•インクを巧いかけのが態でインクカウンタをリセットしない 

インクを使いかけの状態でインクカウンタをリセットすると、実際のインク残量は満杯ではない 
のにインクカウンタが満杯に戻り、正しいインク残量警告を表示でさなくなります。 


♦インク残量警告を[表示する]に設定すると、ブラック•カラー両ちのインクタンクのインク 
f 残量警告がオンに設定されます。インクタンクを交換するたびに、ブラック-カラーをそれぞ 

れリセットして < ださい。 

参目 J ステータスモニタ ( Windows )/ ステータスダイア□グ ( Macintosh ) のインクタンクにな)マ 
ークが表示されたとをの対処ち法については 

インクタンクに (?) マークが表示される（已2ぺージ） 



お手入れ 


5 

ほ 
を 
I 术 
表 
告 


量 

残 

ク 

ン 
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インクカウンタを IJ セツトする 


公禁止 

インクを使いかけの状態で、インクカウンタをリセットしないでくださし、。 


1 プリンタの電源が入つていることを確認する 


2 プリンタドライバの設定画面で[インクカウンタリセット]をクリックする 


を 


設定画面の開をかたについて ( S " 「お手入れをするには」 （27 ページ） 
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ブラックとカラーの両方のインクタンクを交換した場をには、両方のチェックボックスをクリッ 
クして < ださい。 



お手入れ 
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インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったときは、次の手順にしたがってインクタンクを交換します。 
インクタンクの型番は、巨 CI -24 Color および巨 CI -24 巨 lack です。 


インクタンクの交換のめやすは、26ページを参照してください。 



♦最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。また、 
インクの補充はお勧めでをません。 


•インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないで 
<ださい。 


•交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着す 
ると、ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 


参インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ(内に使い切るよラにしてくださ 
し、。また、プリンタに取り付けてから6力月を目安に使い切ってください。 


参インクタンクを栖包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封した 
インクタンクは目力月じ(内に使い切るようにしてください。 



参インクは水溶性です。印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにして 
<ださい。インクがにじむことがあります。 


プリンタの電源が入っていることを確認し、 
フ□ント カバーを 開ける 

プリントへッドホルダが左側へ移動します。 


プリントヘッド 
ホルダ 


フ □ント カバー 



2 インクのなくなったインクタンクを取りかす 

プリントへッドは取り外しません。 

[ A 注意 I 

インクタンクを落としたり振ったりしないでください。 
インクが漏れて周囲やを服をミちすことがあります。 



参 


ffi 用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推 
進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お 
手数ですが、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをち記マークのある 
販売店または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。 

事情により、お持ちになれない場合は、使用済みのプリントヘッド、インクタンクをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。 


m 


キトノン製カートリッジ 
回が協力店 
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新しいインクタンクをおか s 取り出し、オレ 
ンジをの保護キャップを取りかず。 


禁止 


はずした保護キャップは再装着しないでください。 
地域の条例にしたびって捨ててください。 

保護キャップを取り外ずと出てくる、インク出 □ 
には手を触れないでください。 

インクび正しく供給されなくなる場合びありまず。 



4 新しいインクタンクを斜めに是し込む 



上部を巧して固定する 

「カチッ」と音がするまで、しっかりと押してくださし、。 



フ□ントカバーを閒める 

プリントへッドホルダがち側へ移動し、プリンタが準備 
動作を始めます。電源ランプの点滅が終わるまで（約 
目日秒）ほかの操作をしないでください。 




お手入れ 
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Windows 2000をご使用の場 S ホ、[ガイド]タブは表示されません。[プリンタ情報]に表示され 
ているメッセージにしたがつて対処してください。 


エラーが発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的に目 J ステータスモ 
二夕が表示されます。目 J ステータスモニタでは、印刷中のプリンタの状態やトラブルの対処ち法 
が確認でさます。目 J ステータスモニタが表示された場合は、じ(下の操作にしたがってください。 





オプシ 3 ソ边ポ-卜を）ヘルプ站 

■に 1 x 1 

ブ1 レ々’怯が1カイト1 

巧 

^ ~ 0 

< エラーを 確認しミ 

爾 

、 - 3 - 

化間进巧レバー位互：左 

国 

ドキュタントを：キュイシト 
巧刷ペーつ：1 
谨巧が;'兄：日日》 

En 刷中止吃）1 別ブー居をま示ぬ）1 



♦ プリンタドライバびインスI-ールできない巧=43ページ 
♦用紙びうまく送！5れない W44 ページ 
♦電源ランプびオレンジ色に点滅している [^4 日ページ 
♦プリンタび途中で止まる1^4目ページ 
♦ EP 刷結果に満足できない1^46ページ 
最後まで印刷でさない46ページ 
印刷されない/印刷びかすれる/違う色になるが47ぺージ 
印刷面びこすれる47ぺージ 

用紙びカールする/インクびにじむ/官製はびさび巧れる48ページ 

♦ 画面にメッセージび表示されている 

USBPRN への「書さ込みエラー」び表示されている [^48 ぺージ 
「アプ U ケーシヨンエラー」「一般保護違反」び表示されている己日ページ 


I -L を 5" 
r エラー 番号 


*2 日2」 （* は英文字）び表示されている己]ページ 
*2 日3」 （* は英文字）び表示されている己]ページ 


I 面面 「エラー番号： *3 日日」 （* は英文字）び表示されている己]ぺージ 

♦インクタンクに®マークび表示される W 日2ぺージ 

♦ インスIルの途中で巧の画面に進めなくなったときは^^曰3ぺージ 


I 


困つたとをには 


プリンタの使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 




ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。 
該当するトラブルが見つからないとさは 

『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) を参照してください。 


W"dows 


Windows 


Macintosh 


Macintosh 


Macintosh 


Windows 


Windows 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 


G 原因 ) •ぶ Biy ぶ • 

\ 

r - \ 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、正しくイン 

手順どおりにインストール \ 

ストールする。 

していない / 

L _ J 

エラーび発生してインストーラび強制終了した場合 
は、コンピュータを再起動して再インス1-ールする。 


^ J 


r - 入 

r 、 

ほかのアプリケーションソフ\ 

ほかのアプリケーションソフトをすべて終了し、もラー度 

卜を起動している // 

インストールする。 

1 _ y 




r 




Windows 


[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、 
開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダ 
ブルクリックする。 


Macintosh 


画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブル 


クリックする。 


1；(降の操作については『かんたんスタートガイド』を参照してくだ 
さい。 




Windows 


USB ドライバび正しくインス 
I-ールされていない 




『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、もう一度 
インストールする。 

「インストールの途中で先の画面に進めなくなったとさは」 

(已3ぺージ） 

V_ J 


f 


V 


インストール用 CD-ROM に 
異常びある 



r 


Windows 




Windows のエクスプ □— ラで、 CD-ROM び読め 
るかどうかを確認する。 


M 扣 int 的 h 




CD-R 日 M をセットしたときに、 CD-ROM のアイコ 
ンが表示されるかどうかを再度確認する。 



困 

た 

と 

を 

に 

は 
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♦用紙び 5 ま < 送 6 れない 


•ぶ卿ぷ眉 


1 讓厚誦切でなぃ\ 

f 、 

重さ64〜10日 g / m 2 の用紙を使用する。 

^_ ) 


セツトした用紙の枚数び多す \ 

しぎる 7 

r > 

用紙別の積載枚数を超えないようにセツトする。 

CD - R © 11111「いろいろな用紙に印刷してみよう」 


f A 


\ 

\ 

巧れた用紙は使わない。反りのある用紙は反りを直す。 


巧れたり、反りのある用紙を \ 

[^| CD - R © M | 「いろいろな用紙に印刷してみよう/こんな用紙は使 


使っている / 

ねないで」 


し / 


J 



次の手順で給紙□ーラをクリーニングする。 

① プリンタの電源が入っていることを確認する 

用紙びセットされている場合は取り除きます。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ボタンが3回点滅したときに離す 

給紙□ーラび]日回転して給紙□ーラをク U —ニングします。 

③ 同様の操作を2回程度繰り返す 

④ A 4 サイズの普通紙をセットする 

⑥リセットボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

⑥同様の操作を2回程度繰り返す 


r \ 

r > 

オートシートフィーダに異物\ 

オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びあ 

び入つている / 

る場合は取り除く。 

L y 

^_ J 


用紙がつまった 



次の手順にしたびって取り除く。 

①排紙側または給紙側か5引き出しやすいほう 
に用紙をゆっくり引っ張って取り除く 

-用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合 
は、フ□ントカバーを開けて取り除く。 

-用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを 
押して電源を切り、再度電源を入れ直す。 
用紙び自動的に排出される。 





②フ□ント カバー を閉じる 


③用紙をセットし直して、リセットボタンを巧す 


J 
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『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリント 
へッドを取り付ける。プリントへッドが取り付け5れてい 
る場合は、プリントヘッドを取りがし、接点部のちれを確 
認し、取り付け直す。 


f \ 


7回 \ 

プ U ント へッドび故障している可能性びあります。修理受付窓□に 

プリントヘッドの不良 / 

ご連絡ください。 

V . _ ^ 




リセットボタンを巧して、エラーを解除する 

しばらくのあいだは印刷でさますび、満杯になると印刷びでさなく 
なります。早めに修理受付窓□にご連絡ください。 


孩 


電源ランプがオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性びあります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグを 
コンセントか5抜いてか5、もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い 
求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 


♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起さると、電源ランプが緑色に点好後、オレンジ色に点滅します。オレンジ色の 
点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



戸 緑色（オレンジ色より長く点灯）^ オレンジ色に点滅^ 緑色（オレンジ色より長く点灯）^ オレンジ色に点滅 一 、 

_ ) 繰り返し 


mmjM 



困つたとをには 
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♦プリンタび透中で止まる 


〔原因) 


•獅ぷ • 



E |] 刷が終わるまで待つ。 

電源ランプび緑色に点滅しているとさは、データ処理中です。写真 
などのデータは容量び多いため、処理に時間びかかり、止まったよ 
うに見えます。 


f \ 

r \ 

\ 

区切りの良いところで巧刷を中断し、電源を切って15分 m 
上待っ。 

長時間印刷を続けると、過熱したプ U ントへッドを保護するため、 

長い時間、連続印刷している \ 

印刷び一時的に停止しますび、しばらくすると印刷び再開されます。 

ためプリントへッドび過熱し )) 

ている / 

1 A 注意1 

// 

プリントへッドの周辺には手を触れないでください。 

高温になっている場合がありまず。 


f " - 

接続ケーブルび長すぎる 

V — 


〉卜の瞬-冊用ずる。 、 


♦印刷結果に満足でをない 


〔最をまで巧刷でをない 


f 


V 


アプリケーションソフトやプ 
リンタドライバで設定されて 
いる用紙サイズと、 EP 刷した 
用紙のサイズび異なる 


f \ 

-アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認する。 

-プリンタドライバの[用紙サイズ]を、 EP 刷する用紙サイ 
ズと同じ設定にする。 

\ _ / 


f 


プリンタとコンピュータが 
ケーブルでしっかりと接続 
されていない 


V. 



r ^ 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

* 中継器 （ Windows の場合）や US 目八ブを使用している場合は、コ 
ンピュータとプ U ンタを直接つないで印刷でさるかどうかを確認し 
てください。印刷でさる場合は、中継器や USB 八ブの異常び考えら 
れます。 

V _/ 


戸 




A - ドディスクの空き容量び 
不足している 



f \ 

不要なファイルを削除して空き容量を増やす。 

V_ J 
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C EI 1 刷面がこずれる ） 


f \ 


\ 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうかを確 

適正な用紙を使用していない J 

認 する。 

[^ ICD - R©Ml 「いろいろな用紙に印刷してみよう/こんな用紙は使 


ねないで」 



紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセツトする。 

印刷内容によっては左 （ D ) にセツトする用紙で、印刷面びこすれ 
ることびあります。この場合は、紙間選択レバーをち （1^) に 
セツトしてください。紙間選択レバーび正しい位置にセツトされて 
いないという内容のメッセージび表示されますび、そのまま印刷を 
行ってください。 


I ^ ICD - R © M ] 「いろいろな用紙に印刷してみよう」 


C EI 1 刷されない/ EI 1 刷がかずれる/違うちになる 


f \ 


インクタンクびしっかりセツ\ 

フ□ントカバーを開け、インクタンク上部を巧し、インク 

卜されていない / 

タンクびしっかりセツトされていることを確認する。 

1 _/ 

^_ J 


f - \ 


1 \ 

ノズルチェックパターンを EP 刷して、プリントへッドの状 

インクび目づまりしているか、\ 

態を確認する。 W 28 ページ 

インクびなくなつている / 

ノズルチェックパターンび正しく EP 刷されない場合は、プ 

1 / 

リントヘッドをクリーニングする。1^30ページ 

V _ J 

L J 


r - A 

r 


一度外したオレンジ色の保護キ\ 
ヤップをプリントへッドやイン } 
クタンクに再び取り付けた J 

プリントヘッドをクリーニングする。 W 30 ページ 

ノ 


f \ 


\ 

用紙の裏表を間違えている \ 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないか確認する。 


し ゾ 


ノ 


困つたとをには 
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( 用紙がカールずる/インクがにじむ/官製はがをが巧れる 


) 


G 原因 ） 

f -\ 


薄い用紙に印刷しているため、\ 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするとさは、 

インクび吸収されない / 

高品位専用紙やフォト光ミ尺紙などを使用することをお勧めします。 

し 



(T 


給紙□ーラび巧れている 





プリンタドライバで濃度の設定を低く設定する。 

I プリンタドライバの設定画面を開き、[基本設定]シ 
-卜の[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設赶 
をクリックする。[濃度]のスライドパ’一をドラッグ 
して調整する。 


Windows 


Macintosh 



プリンタドライバの設定画面を開き、 [ EP 刷設定] 
でを I をクリックし、[詳細設定]をクリックする。 
[カラー]アイコンをクリックし、[濃度]のスライド 
バーをドラッグして調整する。 


給紙□ーラをクリーニングする。 [^44 ページ 


r A 

r 


はがきびカールしている y 

カールを直してか5セットする。 

はびさを逆向さに曲げてカールを直してください。 


^_ ゾ 


_ ) 


♦画面にメッセージび表巧をれている 


C 


Windows 


USBPRN への r 書を込みエラー J が表示されている 





プリンタとコンピュータびケー 
ブルで正しく接続されていない 
か、接続にトラブルびある 




電源ランプび点'打していることを確認する。 

電源ランプび消灯しているとさは、電源ボタンを押して電源を入れ 
てください。電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび 
初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。 


『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

* 中継器や外付けバッファ、 US 目八ブなどを使用している場合は、そ 
れらを外してプ U ンタとコンピュータを直接接続してから印刷して 
みてください。正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 
US 目八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考えられます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 
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f 


スプールの設定び正し < ない 





スプールの設定を変更する。 

① [スタート]か引設赶一[プリンタ]の順にクリックする 

② 


Windows Me/Windows 98 


[詳細]シートの[スプールの設定]をクリックし、[プリンタに直接印 
刷データを送る]にチェックマークを付ける 


Windows 2000 


[詳細設定]シートの[プリンタに直接印刷データを送る]にチェック 
マークを付ける 


プリンタポートの状態を確認する。 

①[マイコンピュータ]のアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
を選ぶ 


Windows Me/Windows 98 


[デバイスマネージャ]シートで[ユニバーサルシリアルバスコン 
卜□-ラ]をクリックしたあと、に anon BJ S 300] を夕’ブルク 
リックする 


Windows 2000 


\]\- ドウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をクリックした 
あと、 [ USB 印刷サポート]をダブルクリックする 

③[全般]シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか 
確認する 


r 


プリンタドライバのプリンタ 
ポートの設定と、実際に接続 
されているインタフェースび 
異なつている 





E 口刷巧のポートび [USBPRN (または USB ) nn (Canon 
BJ S 300)] に設定されていることを確認する。 

設定び合っていない場合は『かんたんスタートガイド』の手順にし 
たびって、プ U ンタドライバをもう一度インスI-ールしてください。 


プリンタドライバを削除し、再度インストールし直す。 

① [スタート]か引プ□グラム]一に anon BJ S 30 0] の順にクリック 
し、[アンインストーラ]を選ぶ 

② 画面にしたがって操作ずる 

* プリンタドライバのインス!-ールについては、『かんたんスタート 
ガイド』を参照してください。 
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c 


Windows 


r アプリケーションエラー j r 一般な童違反 j が表示されている 




( \ 

r ^ 

\ 

使用している OS に合ったアプリケーションソフトを使用する。 

異なる OS のアプリケーション\ 

たとえば、 Windows 3. 1 用のアプ U ケーションソフトを Windows 

ソフトを使用している / 

Me で使用して印刷すると、正しく機能せず、エラーになることびあ 

/ 

ります。 

V J 

L J 


複数のアプリケーションソフ 
卜を起動しているため、メモ 
リ容量び不足している 


/ \ 

ほかのアプリケーションソフトを終了する。 

V_ J 


( \ 

r > 

\ 

アプリケーションの実行に必要な、コンピュータのメモリ 

メモリ容量び不足している \ 

容量を確認する。 

/ 

メモ U 容量については、アプ U ケーションソフトの使用説明書を参 

/ 

照してください。 

V J 

^ J 


r A 

r 


A- ドディスクの空き容量び\ 
不足している / 

不要なファイルを削除して空き容量を増やす。 


1_/ 


_ y 


/ > 

(特定の文書でのみ表示される 
場合） EP 刷した文書ファイル、 
またはファイルに使用されてい 
る機能に問題びある 

V J 


r A 

同じ文書を新しく作り直して印刷する。 

新しい文書で問題びなければ、元の文書ファイルに問題びあったと 
考えられます。新しい文書でも同じ症状びある場合には、アプ U ケ 
ーシヨンソフトに問題びある可能性びあります。アプ U ケーシヨン 
ソフトの製造元にお問い合わせください。 

\_ 



r A 

プリンタドライバを削除し、再度インス!ルし直してく 
ださい。 

① [スタート]か5[プ□グラム]一に anon BJ S 30 0] の順にクリック 
し、[アンインストーラ]を 選ぶ 

② 画面にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!-ールについては、『かんたんスタート 
ガイド』を参照してください。 

\_/ 
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Macintosh 



電源ランプび点'打していることを確認する。 

電源ランプび消灯しているとさは、電源ボタンを巧して電源を入れ 
てください。電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび 
初期動作をしています。点灯に変わるまでお待ちください。 


I \ 

r 、 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、電源コー 
ドや USB ケーブルをしっかりと接続する。 

プリンタとコンピュータびケー\ 

* US 目八ブなどを使用している場合は、それらを外してプ U ンタとコ 

ブルで正しく接続されていない )) 

ンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷 

か、接続にトラブルびある / 

される場合は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることち考えられます。別のケーブルに交換 
し、再度印刷してみてください。 

_ J 

^_ J 



[セレクタ]の接続巧に選択さ 
れていない 


① アップルメニューか5[セレクタ]を選ぶ 

② [BJ S 300] のアイコンをクリックして、[接続先]に [BJ 
S 300] び選択されていることを確認する 


上の巧処方法にしたがって操作してち解決されない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル 
書類をがして印刷してみてください。 




r エラー番号： *202 J (* は英文字） がま巧されている 



コンピュータのメモリ容量を確認する。 

ほかのアプ U ケーシヨンソフトを起動しているときは、それらを終 
了させてからもう一度印刷してみてください。また、アプ U ケーシ 
ヨンソフトの使用説明書をご覧になり、メモ U 容量を確認してくだ 
さい。 


C 


Macintosh 


r エラー番号： *203 J (* は欺字） がま巧されている 



プリンタドライバを削除し、再度インストールし直す。 

巧 r 不要になったプリンタドライバを削除する」 

* プリンタドライバのインス!-ールについては、『かんたんスタート 
ガイド』を参照してください。 


C 


Macintosh 


r エラ—ま号： *3 ooj (* は英文字） が表巧されている 



困つたとをには 
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♦インクタンクに②マークび表巧をれる 


Windows 


( BJ ステータスモニタ) 


Macintosh 


(ステータスダイア□グ) 



Cation BJ S300 _ 

ま実目ち： mazenda 
が刷 ページ： 1 ページ 目 




インク巧量 


@1 


Version 3.9 


2部目 


( 原因） 


•軍ぶ扇 



新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリ 
セットする。 

① プリンタの電源が入っていることを確認する 

② プリンタドライバの設定画面で[インクカウンタリセット]をクリックする 

設定画面の開さかたについてお手入れをするには」 （27 ページ） 

③ 交換したインクタンクにチェックマークを付け、[実行]をクリックする 


赵 


ブラックとカラーの両方のインクタンクを交換した場合には、 
[ブラック/カラー]両方のチェックボックスをク U ックしてくだ 
さい。 

インク残量警告を正しく表示するためには、「インク残量警告を 
表示する」 （3 目ページ）をよくお読みください。 



新しいインクタンクに交換し、インクカウンタを正しくリセットするまでは、インクカウンタに®マークが 
表示されます。マークを表示させたくない場合は、次の手順でインク残量警告を表示しない設定にして 


<ださい。 


①プリンタの電源が入っていることを確認する 

③プリンタドライバの設定画面で[インク残量警告設定]をクリックする 
設定画面の開さかたについて「お手入れをするには」に7ページ） 

③[インク残量警告を表示する]のチェックマークを消し、[送信]をクリックする 
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Windows 


インストールの透中で巧の画面に進めなくなつたとをは 


プリンタドライバのインス!-ールを行っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指示どお 
りにプリンタの電源を入れても先に進めない場合は、次の操作にしたがってください。 


が r 
¥ 


汝のキ川!になってください。 

1 - ブリンタとコンピュータの巧ちぞ巧贾してください* 

2. ブリンタの巧巧を入れてください。 

3-巧ちホぞ自化里巧します。このままお待ちください。 

記葫されるまで巧 Pa 3 げかかることげあります。自助記憩び完了す 
るとこの面面は消えます。 

自がで括倚ホを进ぴた!^ >巧をやホか綻巧悟を巧う巧合は[手れ 


f キ Db 涯 ; R I 


キャンたル I 




ぶのキ川!になってください。 

1 - ブリンタとコンピュータの巧ちぞ巧贾してください* 

2. ブリンさの巧巧を入れてください。 

3. 巧ちホぞ自化里苗します。このままお待ちください。 

記葫されるまで巧 Pb 3 げかかることびあります。自助記葫び完了す 
るとこの面面は消えます。 

自分で括简ホぞ进ぴた!^ t 巧合や巧か綻巧悟を巧う場合 I ま[手れ 


なさ！ブリンタの巧ち先そ自れ夏3できません。ブリンタ 
の巧巧とケーブルの巧巧を巧置してください。巧ちしている 
のに自巧亞3しない巧合は、ケーブルをブリンタから外し、 
もう一を巧巧してみてください。 


n 手 lib 涯 ; R I 


•軍ぶ通 


(1) 上の[プリンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 



(3) プリンタの電源を切る 

(4) 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをもう一度インストールする 



困つたとをには 
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■仕様 

プ u ンタ本が 

印刷方式 

シ IJ アルバブルジェットち式 

印刷解像度 

最高24日日（横） X 12日日（縦 ） dpi 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

ブラック印刷高速（速い）：11 ppm 
ブラック印刷標準 ：9.3 ppm 

カラー印刷 高速（速い）： 7.已 ppm 
カラー印刷 標準 ： 4.0 ppm 

印刷ち向 

双ち向 

印字幅 

最長203.2 mm 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

己 6 K 巨 

インタフェース 

USB ].1日準拠 USB インタフェース 

インタフェースコネクタ 

USB インタフェース US 巨規格シ U —ズ目レセプタクル 

推奨プ U ンタケーブル 素材： AWG 281；( 上 

タイプ：ツイスト•ペア-シールドケーブル（フルスピードモード対応） 

長さ：最大己.日 m 

コネクタ： USB 規格シ IJ ーズ B プラグ 

動作音 

約4己 d 目 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：己む〜3已む 湿度：]日％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

保存環境 

温度：び C 〜3己む 湿度：己％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

電源 

AC 100 V 己 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：約 2 W 印刷時：約 30 W 

※電源を切った状態でち若干の電力び消費されています。 

完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

寸法 

39日 mm (横） x 248 mm (奥行き） x 18己 mm 搞さ） * 用紙ヴポートと排紙トレイを外した状態 

質量 

本体約 3.4 k 呂 

給紙ち法 

連続給紙（オートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はびさ、インクジェット官製はびさ、フォト光ミ尺八ガキ、プ□フェッシヨナル 
フォトはびき、封筒（洋形4号/6号)、日 HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光ミ尺フィルム、フォト光ミ尺 
カード、プ□フェッシヨナルフォトペーパー、プ□フェッシヨナルフォトカード、バナー紙、 T シャツ転写紙 

才ートシート 
フィーダ積載枚数 

普通紙 （7 己呂 / m 2 のとき） . 最大]日日枚（厚さ]日 mm じ(下） 

高品位専用紙 ( HR -101 S ). 最大8日枚（厚さ]日 mmlU 下） 

官製はびさ/インクジェット官製はびさ . 最大4日枚 

フォト光ミ尺八ガキ ( KH -201 N ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトはびき ( PH -101) . 最大2日枚 

封筒（洋形4号/6号） . 最大]日枚 

0 HP フィルム ( CF -102) . 最大3日枚 

フォト光ミ尺紙 ( GP -301) . 最大]日枚 

フォト光ミ尺フィルム ( HG -201) . ] 枚 

フォト光ミ尺力ード ( FM -101) . 最大2日枚 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー ( PR -101) . ] 枚 

プ□フェッシヨナルフォトカード ( PC -101 L ). 最大2日枚 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

( PC -101 2 L / PC -1 日] D / PC -1 日] W / PC -1 日] C ) •..] 枚 

八ナ紙 .] セット 

T シャツ転写紙 ( TR -201).] 枚 









































使用でさる用紙 

サイズ（定型紙）…… A 4、 A 已、 B 已、はびき、封筒（洋形4号/6号)、 Letter、Legal 
サイズ（非定型紙）…最小：横9日.日 mmx 縦 2] 日. 9 mm 

最大：横12日.日 mmx 縦己 84.2 mm (バナー紙を除く） 

重さ . 64〜]日己呂 / m 2 

グラフィック 
イメージ印刷 

データ構成：ラスタイメージフオーマット 
解像度： 600、1200、2400 dpi 

プリントヘッド 

ブラック . ノスレ数： 32日 （6 日日 dpi ) 

カラー . ノ7：ル数：128 (600 dpi ) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク ( BCI -24 Black ). 約32日枚* ] 約己8日 枚が 

カラーインクタンク ( BCI -24 Color ). 約] 7 日 枚が 

*1 Windows Me / Windows 98 ドライバ（初期設定状態）で、 J 曰 TA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows Me / Windows 98 ドライバ（初期設定状態）で、に日 JIS-SCID No . 己を普通紙に印刷 
した場合 


EP 刷でをる節囲 


プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に印刷で 
きる範囲は、これらのを白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷でをる範囲が 
異なりますので、ご注意ください。 

ここでは、 A 日、 A 4、 巨己、はがきについて説明します。 

これ lii 外の用紙の印刷できる範囲!:^ I CD-ROM I r 印刷できる範囲」 

印刷推奨領域 （ M ) ; この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域: 印刷でさる範囲です。 

ただし、印刷の品位または用紙送りの精度び低下することびあります。 



国 A 己、 A 4、 B 已、はわ X を 


ツ 

卜 

方 

向 



ふ 4mm c5.4mm 


■印刷可能領域（幅 X 長さ mm ) 


A 己 . 141.2 X 202.0 

A 4 . 203.2 X 289.0 

B 己 . 175.2 X 249.0 

はびさ .93.2 X 140.0 
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■ r プ□フェツシヨナルフォト j シリーズの®刷と保をについて 

■ EP 刷した画像について 

-印刷後は3日分！;!上放置してください。 

* 色の濃い画像を印刷した場合、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。 

-印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥が不充分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみの原因になりますのでご注意ください。 

-ドライヤーなどの熱や直射曰光での乾燥は避けてください。 

■保存するとさは 

•アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断でさるため変色（退色）を防止でさます。 

* 糊付さアルバムは、用紙をはがすことがでさなくなりますので使用でさません。 

•ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

-高湿-多湿-直射曰光を避け、一般的な室温環境で保存してください。 

-屋外や直射曰光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 


■ プリンタドライバの動作垣境 


コンピュータ本体 


• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
Windows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版び動作する〕ンピユータ 
( US 巨インタフエースを持つ D 0 S / V 機および NEC PC - 9800シ U - ズ） 

• US 目インタフエースを標準搭載した Macintosh シ U - ズ (Mac OS 8.6-9 .X (日本語版） 


びプレインス I -ールされている必要びあります) 


基本ソフトウェア I -Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
I Windows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 
I • Mac OS 8.6-9 .X (日本語版） 


A - ドディスクの インス I -ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

空を容量 .Windows Me / Windows 98 :1己 M バイト 

• Windows XP / Windows 2000 : 2己 M ノくイト 

• Mac OS : 3日 M バイト（ドライバび動作するのに必要なメモ U の空き容量ま1 2 M バイト) 


Windows で 次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 目ポートの動作び保証されているコンピュー 

USB 接続するには 夕を使用することび必要です。 

• Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のいずれかびプレインス 
I -ールされているコンピュータ 

• Windows 98じ(降びプレインス I ルされている〕ンピュータから Windows XP 、 
Windows Me または Windows 2000 にアップグレードしたコンピュータ （Windows 9已 
からアップグレードしている場合は除く） 

Windows をご使用の場合、1；(下の条件では、巨 J ステータスモニタは使用でさません。 

-双ち向通信に対応していないコンピュータをご使用の場合 
-本機をネットワークプ U ンタとして使用する場合 









■ プリンタ活用ガイドの動作垣境 


基本ソフトウエア 

-プ U ンタドライバの動作環境と同じ 

CPU 

• Pentium ®7 己 MHz 相当上 （ Pentium ® ] 33 MHz 相当上を推奨） 

CD-ROM ドライブ 

- 2倍速！;(上 （4 倍速！;(上を推奨） 

ノトドディスクの空き龍 

•] 日 M バイト上（プ U ンタ活用ガイドをインス1ルする場合） 

Web ブラウザ 

• Microsoft ® Internet Explorer 3.日上 

Netscape Navi 呂 ator まには Netscape Communicator 3.0上 

(ただし、[検索]を使うときには 、 Microsoft Internet Explorer 4.日 、 Netscape 

Navigator 4.61 U 上び必要） 


■ 垣境基本性能 


消費電力 

待機時電力 . 

..約 2 W 

資源効率 

本体質量 . 

本体寸法 ( WXDXH ). 

再生資源の使用 . 

IJ サイクル . 

••約 3.4 k 呂 

..390 x 248 x 1 8己 mm 
••あり（再生プラスチック使用） 

•• BJ カート IJ ッジ/インクタンク実施 

製品安全 

含有有害物質全構成部品 . 

外装プラスチック•… 
稼動音 . 

••特定臭素系難燃剤 （ P 目目、 PBDE ) 不使用、塩化パラフィ 
ン不使用 

••重金属 （ Pb 、 H 旨、 C 「( VI )、 Cd )、 八□ゲン系難燃剤不使用 
••約45服 （ A ) 

包装材 

含有重金属 （ Pb 、 H 旨、 C 「( VI )、 Cd ) …‘ 
U サイクル . 

••不使用（外装箱） 

••容器包装 U サイクル法のシステムによる （2000 年4月より） 

規格適合 

国際エネルギースタープ□グラム、 

VCCI (クラス B ) 



仕 

様 
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お問い含わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - R 日 M ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっさりしない場合は次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 



どのような対処をしてもプリンタが動かなか 
ったり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 


お買 L 、上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受か窓口に修理を依頼してください。 
別紙の 「ご相談窓□のご案内」 をご覧くださ 

い。 



コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライバのインストールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム （0 S 、 
メモリ、ハードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


アプリケーションソフトの問題のよう 
だけど？ 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 
じご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、アプリケーション固有の問題と考え 
られます。プリンタドライバを最新のバージ 
ョ ンじバージョンアップすると問題が解決す 
る場合があります。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 

は、別紙の 「最新プリンタドライバの入手方 

法」 をご覧ください。 
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修理の依*!方法にごいて 


•修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受か 
窓口にお持ち込みください。 


•宅配便で送付していただく場合 

商品が輸送中の振動で損傷しないようじ、なる 
ベくご購入いただいたときの栖包材をご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるときは、丈夫な 
箱にクッションを入れて、商品がガタつかない 
ようじしっかりと栖包してください。 


お願い：保罰期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製品の製造 
打ち切り後約已年間です。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みのプリントヘッド並びにイン 
クタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成 
り立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨じご賛同いただければ、お手数です 
が、使用済みのプリントへッド並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカート 
リッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓口一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売 
ホームページじてご覧いただけます。 
http :// www . canon - sales . co . jp / ecology / crg _ rcle.html 
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キトノン製カートリッジ 
回が協力店 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。 

また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

巨 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) / 八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows DXP DMe 02000 098 ( Ver . ) 

□Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 


GB ) 


[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージヨン N 日 .（ ) 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 


[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所： □パソコン□プリンタ 


キヤノン販売株式会社 〒1 08-801 1東京都港区兰田 3- 11 -28 








紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第] 48条、第] 49桑、第162桑/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 
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再生紙を使用していまず。 
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